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Kurzbeschreibung: 
Die XT-Serie ist die neueste und fortschrittlichste professionelle Säge, welche für die industrielle 
Anwendung von Stahl und Metall entwickelt wurde. Die XT4 ist eine automatische Zweisäulen-Bandsäge 
mit geradem Schnitt, mit automatischen Schnittparametern, Touchscreen-Display und einem innovativem 
Design.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnittbereich 90° 

Schnittkapazität bei 90° Rund: 360mm - Quadratisch: 360mm – Rechteck: 360x360mm 

Kapazität mit Bündelschnitt 350x350mm - 90x10mm (Reststücklänge Bündel 210mm)  

Reststücklänge 60mm 

Minimaler Schnittdurchmesser 20mm 

Minimale Abschnittlänge 10mm 

Sägebandlänge 5900x41x1,3mm 

Motorleistung 5,5 KW  

Sägebandgeschwindigkeit 15 – 150 m/min. 

Länge des Vorschubs 500mm 

Leistung des Hydraulikaggregats 2.2 KW 

Fassungsvermögen Flüssigkeiten (Tank) Hydraulikeinheit 60 l – Kühlmittel 100 l 

Gewicht 3500 kg 

Maschinengröße 2800x1777x2200mm 

Höhe des Arbeitstisches 870mm 

Höhe des Späneförderer 420mm 

 

Maschinen-Typ: 

XT4 

2-Säulen-Hochleistungs-Bandsägeautomat  
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Features  

 

 

 

 

#HOWTOSAW 

Verbessern und optimieren Sie die Benutzererfahrung mit Ihrer XT4 mit 

unseren Tutorial- und Tipp&Trick-Videos #HOWTOSAW: Ratschläge 

und Einstellungen, die von unseren Ingenieuren und Experten 

vorgeschlagen werden und Ihnen helfen, die besten Leistungen mit  

Ihrer Bandsäge zu erzielen. LINK: https://cutt.ly/chNXAAG 

 
 

 

 

 

 

 

 

CNC Steuerung 

Die XT-Serie ist mit einer numerischen CNC-Steuerung ausgestattet, die alle 

Maschineneinstellungen verwaltet. Zusätzlich verfügt die Maschine über ein 

benutzerfreundliches 10-Zoll-Touchscreen-Display mit einer intuitiven 

Oberfläche. Dieses ermöglicht dem Bediener eine einfache und vollständige 

Kontrolle über alle Betriebsparameter, wodurch die Bedienung optimiert wird. 

Dies macht die Maschine zu einem idealen Werkzeug für den professionellen 

Einsatz in industriellen Anwendungen. 
 

 

 

 

 

 

Materialbibliothek 

Die Steuerung enthält eine umfangreiche Materialbibliothek mit über 150 

vorkonfigurierten Materialien, einschließlich voreingestellter Parameter und 

Schnitteinstellungen. Diese können über den benutzerfreundlichen 

Touchscreen und die intuitive Maschinenschnittstelle vollständig abgerufen 

werden und werden kontinuierlich aktualisiert. 
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Vollverkleidung 

Die Sicherheit des Anwenders wird durch ein innovatives 

Vollsicherungssystem gewährleistet, das sämtliche beweglichen Teile der 

Maschine während des Betriebs vollständig abdeckt und somit ein Risiko für 

den Benutzer ausschließt. Sollte eine Tür geöffnet werden, stoppt die 

Maschine dank eines integrierten Mikroschaltersystems sofort. Zudem werden 

mögliche Betriebsfehler, wie beispielsweise ein Bruch des Sägebandes, 

unmittelbar auf dem Display angezeigt, woraufhin die Maschine automatisch 

angehalten wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Sägerahmen 

Die XT-Serie zeichnet sich durch einen besonders robusten Sägerahmen aus, 

der aus einer doppelten, elektrogeschweißten Stahlkonstruktion besteht. Diese 

wurde speziell entwickelt, um auch anspruchsvollste Sägevorgänge mit 

höchster Stabilität zu meistern. Die massive Bauweise minimiert Vibrationen, 

Verklemmungen und Geräuschentwicklung und sorgt so für optimale Leistung 

bei der Bearbeitung verschiedenster Materialien und Formen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linearführungen 

Die Bewegung des Sägerahmens ist perfekt ausbalanciert und wird von einem 

leistungsstarken, bürstenlosen und spielarmen Planetengetriebemotor mit 

zirkulierender Kugelumlaufspindel und 6 Nm gewährleistet. Der Sägerahmen 

gleitet außerdem auf zwei Linearführungen (eine für jede Seite). 
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Zufuhreinheit 

Das Material wird auf den integrierten Rollentisch (500 mm, mit 

Hubverzahnung sowie Zahnstange und Ritzel für präzise Positions- und 

Geschwindigkeitssteuerung) aufgelegt und durch Spannstöcke fixiert. Der 

Vorschub erfolgt über ein bürstenloses, nahezu spielarmes Planetengetriebe 

und wird von Führungen sowie Kugelumlaufspindeln unterstützt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spannstock 

Der Spannstock verfügt über ein innovatives System, das eine unabhängige 

Bewegung aller vier Backen erlaubt, wodurch auch ungerade Stangen 

problemlos geladen werden können. Der Benutzer kann zwischen zwei 

Hauptkonfigurationen wählen: entweder vier Backen (zwei vor und zwei hinter 

dem Sägeband) oder zwei Backen, die ausschließlich hinter dem Sägeband 

positioniert sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydr. Bandspannung 

Die vom Hydraulikzylinder angetriebene Bandspannung wird ebenfalls von der 

Software gesteuert. Im Falle eines Bruchs stoppt die Steuerung den Prozess 

sofort und zeigt einen Alarm auf dem Display an. 
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Hydraulikaggregat 

Das innovative Hydraulikaggregat der XT-Serie reduziert den 

Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Aggregaten um 

beeindruckende 80 %. Mit einem Verbrauch von nur 3 kWh pro Tag spart 

es bis zu 400 Euro jährlich – basierend auf einem Betrieb von 8 Stunden 

pro Tag und 220 Arbeitstagen pro Jahr. 

 

 

 

 

 

 

 

Späneförderer 

Die Maschinen der XT-Serie sind standardmäßig mit einem  

Späneförderer mit 420mm Förderhöhe ausgestattet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydr. Bündelspannvorrichtung              (Option) 

Hydraulische Bündelspannvorrichtung für die XT-Serie (optional) 

(max. 450x450mm – min. 90x10mm). 

 

Die minimale Reststücklänge mit Bündelspannvorrichtung beträgt 210mm. 
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Zu- und Abfuhrrollenbahnen            (Option) 

Schwerlast Zu- und Abfuhrrollenbahnen für XT-Serie  

mit freien Rollen und 2 vertikalen Rollen.  

2000mm pro Einheit. 1000kg Tragkraft pro Rolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu- und Abfuhrrollenbahnen            (Option) 

Schwerlast Zu- und Abfuhrrollenbahnen mit Vertikalrollen mit einstellbarer 

Breite. Die Länge eines einzelnen Moduls beträgt 2000mm  

mit 1000Kg pro Rolle. Diese Version ist für Bündelschnitte geeignet. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Kettenlader            (Option) 

Ein automatisches Stangenlager, das vollständig von der Software des 

Sägeautomats gesteuert wird und eine automatische Zuführung der Stangen 

ermöglicht. Die Auflageflächen sind mit einer Schleppkette ausgestattet und 

bieten Platz für bis zu 5 Stangen in der Ladestation. Dank der modularen 

Bauweise können die Auflageflächen flexibel angepasst und verschoben 

werden. Zusätzlich ist die Bestückungsanlage mit einem Blockiersystem für die 

Stangen sowie vertikalen Rollen ausgestattet, um eine präzise und 

reibungslose Handhabung zu gewährleisten. 
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