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GBS 330 DG HA-I
Doppel-Gehrungsbandsäge
Hydraulik-Halbautomat

Die GBS 330 HA-I ist eine leistungsstarke Doppel-Gehrungsbandsäge mit 
hydraulisch-halbautomatischer Steuerung. Sie ist ideal für Profile bis zu einem 
Durchmesser von 330mm rund und 200mm Vollmaterial (C45).



Hauptmerkmale

•	 Doppel-Gehrungsfunktion: Gehrungs	
	 schnitte bis 60° nach links und 45° nach 	
	 rechts möglich.

•	 Hydraulik-Halbautomat: Automatische 	
	 Absenkung des Sägerahmens mit 
	 stufenlos einstellbarer Vorschubregelung.

•	 Spannsystem: Hydraulischer 
	 Spannstock für sicheres Materialspannen.

•	 Material-Höhentaster: Automatische 	
	 Schnitt-Anfangserkennung zur 
	 Optimierung des Sägevorgangs.

•	 Schnittüberwachung: Amperemeter zur 	
	 Kontrolle der Schnittbelastung.

•	 Bedienkomfort: Ergonomisch gestaltetes 	
	 Bedienpult für einfache Steuerung.

•	 Robustes Maschinenbett: Sorgt für 
	 Stabilität und hohe Präzision.

•	 Kühlsystem: Integrierte Kühleinrichtung 	
	 mit elektrischer Automatik.
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Schneidbereich

Technische Daten

Features

Optionales Zubehör
Abb. ohne Einlegebleche

B &S COOLMATIC PLUS
Mikrosprühsystem

Rollenbahn
URB 400

Abb. mit Rollenbahn (Option)
Anschlag klappbar

Längenmess-System u.a.
- manuell, digital, motorisch möglich

Berg & Schmid GmbH
Bernhardslaicher Weg 16
71686 Remseck
Tel. +49 7146 8954-0
verkauf@bergundschmid.de
www.bergundschmid.de

Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung 
wird nicht gehaftet. Technische und optische 
Änderungen sind vorbehalten.Abb. teilweise mit 
optionalem Zubehör. Vervielfältigung und Nachdruck 
auf jede Weise, auch auszugsweise, bedürfen 
immer unsererschriftlichen Genehmigung.
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